
01 
–

SCHAKELAARS EN 
WANDCONTACTDOZEN

Scan de QR 
code voor meer 
informatie over 
schakelaars en 
wandcontactdozen.
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Designoverzicht schakelaarprogramma's
–

Moderne lichtschakelaars zijn meer dan alleen 
gebruiksvoorwerpen. Het zijn fascinerende 
designobjecten. Objecten die leefruimtes 
persoonlijkheid geven met een combinatie van 
innovatieve techniek en esthetisch niveau.  

* Optioneel permanente oriëntatieverlichting met led-technologie in wit, rood en blauw voor een 
betere oriëntatie in het donker. (Glimlampjes zijn inbegrepen.)

BUSCH-BALANCE ® SI PURE STAINLESS STEEL DECENTO ®

alpinewit
(914)

pure stainless 
steel 
(866)

studiowit 
(84)

REFLEX SI  /  SI  LINEAR

alpinewit 
(214)

alpinewit 
(214)

wit 
(212)

wit 
(212)

FUTURE ® LINEAR

studiowit 
(84/84 K)

ivoorwit
(82/182 K)

antraciet
(81/181K)

aluzilver
(83/183 K)

zwart mat
(885/885) 
Softtouch-kleur

studiowit mat
(884/884) 
Softtouch-kleur

De schakelaarprogramma's van Busch-Jaeger 
zijn ontworpen met aandacht voor details en 
voor kwaliteit. En met een oneindige keuze in 
materialen, kleuren en mogelijkheden. 

Het schakelaarprogramma  
future® lineair is bekroond met het 
Cradle to Cradle-milieucertificaat..
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BUSCH-AXCENT ®

Materiaal bestaande uit kunststof

studiowit 
(84/284)

rood 
(84/287)

blauw
(84/288)

zwart 
(84/281)

geel 
(84/285)

groen 
(84/286)

BUSCH-AXCENT® PUR

Materiaal bestaande uit steen, geperst papier of metaal

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

leigrijs
(885/1721-290)

betongrijs
(885/1721-298)

papierblauw
(885/1721-248)

papierbruin
(885/1721-243)

titanium  
(84/276)

platina
(81/270)

zwart mat  
(275)

Materiaal bestaande uit glas

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

glas koraal
(884/1721-227)

glas avocado 
(884/1721-226)

glas purper 
(884/1721-223)

glas oester
(884/1721-229)

glas oceaan
(884/1721-228)

glas zon
(884/1721-225)

wit glas
(84/280)

bruin glas
(84/283)

Busch-Jaeger 3D LiveView App
»  Alle schakelaarprogramma's,  

Busch-free@home®, KNX en deurcommunicatie 
in één oogopslag en in één app

»  Bekijk het hele Busch-Jaeger-portfolio  
live in elke ruimte

» In eigen woonomgeving, verbluffend realistisch
» Schakelaar-in-foto-functie
» Driedimensionale weergave
»  Zoeken naar installatiebedrijven op postcode 

of vinden met linkfunctie en contactgegevens
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IMPULS

alpinewit*  
(74/74)

studiowit 
mat* (774/774)
softtouch

ivoorwit*
(72/72)

ivoorwit/
solargoud*  
(72/73)

alpinewit/
chroma* 
(74/726)

aluzilver/
chroma*  
(783/726)

champagne
metallic* (79/79)

zwart  
mat* (775/775)  
softtouch

SOLO ®

studiowit
(84/80)

ivoorwit (82/80) grijs metallic 
(803/80G)

studiowit 
(84/84)

A L P H A  afdekraam: nea ALPHA afdekraam: exclusive

studiowit 
hoogglans
(24G/24G)

wit 
(22G/22G)

palladium 
(260/260) 

titanium 
(266/266)

platina
(20/20)

brons 
(21/21)

CARAT ®

pure stainless 
steel 
(81/860)

glas zwart
(84/825)

wit glas
(84/811)

brons 
(84/821)

goud (24-karaats)  
(82/823-101)

chroom  
(84/826-101)

NIEUW

porselein
antraciet  
(885/1721-815)

Designoverzicht schakelaarprogramma's
–
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BUSCH-DYNASTY ®

messing gepolijst, 
ivoorwit/
decor ivoorwit

messing gepolijst, 
antraciet/
decor antraciet

messing antiek,  
ivoorwit/
decor ivoorwit

messing antiek,  
antraciet/
decor antraciet

messing gepolijst, 
ivoorwit

messing gepolijst,  
antraciet

messing antiek,  
ivoorwit

messing antiek,  
antraciet

ivoorwit antraciet

13SC H A K EL A A RS EN WA N D CO N TAC T D OZEN



Combinatiemogelijkheden Decento® carat®

Wandcontactdoos met randaarde

Dubbele wandcontactdoos  
met randaarde

W./R.  
studiowit
(64)
als RAL 9016

W. studiowit
(84) met  
R. brons
(821)
Bedieningswip 
als RAL 9016

W. studiowit
(84) met  
R. pure  
stainless steel
(860)
Bedieningswip 
als RAL 9016

W. antraciet 
(81) met  
R. pure  
stainless steel
(860)
Bedieningswip 
als RAL 7021

W. zwart mat 
(885) met R. 
porselein 
antraciet (815)
Bedieningswip 
als RAL 9005

W. ivoorwit 
(82) met  
R. porselein 
Craquelé (814)
Bedieningswip 
als RAL 1013

W. studiowit 
(84) met  
R. chroom
(826)
Bedieningswip 
als RAL 9016

Universele uit- en wisselschakelaar

Serieschakelaar W. studiowit 
(84) met  
R. goud (823)
Bedieningswip 
als RAL 9016

W. studiowit
(84) met  
R. wit glas 
(811)
Bedieningswip 
als RAL 9016

W. antraciet 
(81) met  
R. wit glas 
(811)
Bedieningswip 
als RAL 7021

Impulsdrukker met symbool

2-voudige combinatie 
2 wandcontactdozen met randaarde

W. studiowit
(84) met  
R. glas zwart 
(825)
Bedieningswip 
als RAL 9016

W. antraciet 
(81) met  
R. glas zwart 
(825)
Bedieningswip 
als RAL 7021

2-voudige combinatie 
universele schakelaar/ 
wandcontactdoos met randaarde

2-voudige combinatie serieschakelaar 
wandcontactdoos met randaarde

Dimmer 600W- 
gloeilampen

Dimmer 500VA- 
laagvolthalogeen

W. = bedieningswip, R. = afdekraam

Designoverzicht schakelaarprogramma's
–
Designoverzicht schakelaarprogramma's
–
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pure 
stainless steel impuls solo®

W./R.  
pure stainless 
steel
(866)

W./R.  
alpinewit (74)
als RAL 9010

W./R.  
studiowit mat 
(774)
als RAL 9010

W. alpinewit 
(74) met R. 
chroma (726)
Bedieningswip 
als RAL 9010

W./R. 
champagne
metallic (79)

W./R. studiowit 
(84)
als RAL 9016

W. ivoorwit 
(82) met R. 
chroom mat 
(80) W. als 
RAL 1013

W. grijs  
metallic (803) 
met R. chroom 
glanzend 
(80G)

W./R. ivoorwit 
(72)
als RAL 1013

W./R. zwart 
mat (775)
als RAL 9005

W. ivoorwit 
(72) met R. 
solargoud (73)
Bedieningswip 
als RAL 1013

W. aluzilver
(783) met  
R. chroma 
(726)

W. braam (777)
met R. chroma 
(726) 
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Combinatiemogelijkheden Busch-axcent® pur

Wandcontactdoos met randaarde

Dubbele wandcontactdoos  
met randaarde

W. studiowit 
(84)met R. 
titanium (276)

W. antraciet 
(81) als RAL 
7021 met R. 
platina (270)

W./R. zwart 
mat (275) 
als RAL 9005 

W. studiowit 
mat (884)
als RAL 9016 
met R. 
betongrijs 
(298)

W./R. zwart 
mat (885)
als RAL 9005 
met R. 
betongrijs 
(298)

W. studiowit 
(84) met
R. wit glas 
(280) bedie-
ningswip als 
RAL 9016

W. studiowit 
mat (884)
als RAL 9016 
met R. glas 
oester (229)

Universele uit- en wisselschakelaar

Serieschakelaar W. studiowit 
mat (884)
als RAL 9016 
met R. 
leigrijs
(290)

W./R. zwart 
mat (885)
als RAL 9005 
met R. leigrijs 
(290)

W. studiowit 
(84) met R. 
bruin glas 
(283) W. als 
NCS S 3050-
Y20R

W. studiowit 
mat (884)
als RAL 9016 
mie R. glas 
koraal (227)

Impulsdrukker met symbool

2-voudige combinatie 
2 wandcontactdozen met randaarde

W. studiowit 
mat (884)
als RAL 9016 
met R.  
papierblauw  
(248)

W./R. zwart 
mat (885)
als RAL 9005 
met R.
papierblauw  
(248)

W. studiowit 
mat (884)
als RAL 9016 
mie R. glas 
purper (223)

2-voudige combinatie 
universele schakelaar/ 
wandcontactdoos met randaarde

2-voudige combinatie serieschakelaar 
wandcontactdoos met randaarde

W. studiowit 
mat (884)
als RAL 9016 
met R. 
papierbruin 
(243)

W./R. zwart 
mat (885)
als RAL 9005 
met R.  
papierbruin 
(243)

Dimmer 600W- 
gloeilampen

Dimmer 500VA- 
laagvolthalogeen

W. = bedieningswip, R. = afdekraam. 
1) Alleen verkrijgbaar voor het programma alpha 'nea'.

Designoverzicht schakelaarprogramma's
–
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Busch-axcent® alpha nea exclusive

W. studiowit 
mat (884)
als RAL 9016 
met R. glas 
avocado (226)

W. studiowit 
(84) met R. wit 
(284) W. als 
RAL 9016

W. studiowit 
(84) met R. 
geel (285) 
als RAL 1018

R. blauw (288) 
als RAL 5002

nea 
W./R. alaba-
ster/studio- 
wit (24G)
als RAL 9016

nea
W./R. titanium 
(266)

exclusive
W./R. titanium 
(266)

exclusive
W./R. titanium 
(266)

W. studiowit 
mat (884)
als RAL 9016 
met R. glas 
oceaan (228)

R. groen (286)
als RAL 6032

R. zwart (281) 
als RAL 9005

nea 
W./R. ivoorwit 
(22G)
als  
RAL 1013

nea
W./R.  
palladium
(260)

exclusive
W./R.  
palladium
(260)

exclusive
W./R.  
palladium
(260)

W. studiowit 
mat (884)
als RAL 9016 
met R. glas 
zon (225)

R. rood (287) 
als RAL 3020

nea  
W./R. studio-
wit mat (24)
als RAL 9016

nea
W./R. platina 
(20)

exclusive
W./R. platina 
(20)

nea
W./R. brons (21)

exclusive
W./R. brons (21)
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W. = bedieningswip, R. = afdekraam. 
2) Met volle afdekplaat.

Combinatiemogelijkheden future® linear

Wandcontactdoos met randaarde

Dubbele wandcontactdoos  
met randaarde

W./R.  
studiowit
(84/184 K)
als RAL 9016

W./R. ivoorwit
(82/182 K)
als RAL 1013

W./R.  
antraciet
(81/181 K)
als RAL 7021

W./R. aluzilver
(83/183 K)
als RAL 9006

W./R. studio-
wit mat (884)
als RAL 9016

W./R. zwart 
mat (885)
als RAL 9005

Universele uit- en wisselschakelaar

Serieschakelaar

Impulsdrukker met symbool

2-voudige combinatie 
2 wandcontactdozen met randaarde

2-voudige combinatie 
universele schakelaar/ 
wandcontactdoos met randaarde

2-voudige combinatie serieschakelaar 
wandcontactdoos met randaarde

Dimmer 600W- 
gloeilampen

Dimmer 500VA- 
laagvolthalogeen

Designoverzicht schakelaarprogramma's
–
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Busch- 
balance® SI

Busch-Duro  
2000® SI/SI Linear

Reflex SI/ 
SI Linear

W./R.  
alpinewit
(914)
als RAL 9010

W./R. wit (212)
als RAL 1013

W./R. wit (212)
als RAL 1013

W./R.  
alpinewit
(214)
als RAL 9010

W./R.  
alpinewit
(214)
als RAL 9010
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Overzicht van functies aan de hand 
van future® linear als voorbeeld
–
SCHAKELAAR/IMPULSDRUKKER

Schakelaar/impulsdrukker 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 2000/6 USR-503
Bedieningswip met gesloten 
oppervlak
Artikelnr.: 1786-84

Schakelaar/impulsdrukker 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 2000/7 US-506
Bedieningswip met gesloten 
oppervlak
Artikelnr.: 1786-84

Serieschakelaar/dubbele  
impulsdrukker
Inbouwsokkel artikelnr.:  
2000/5 USR-503
Bedieningswip met gesloten 
oppervlak
Artikelnr.: 1785-84

Seriecontroleschakelaar 16 AX
Artikelnr.: 2400/5 USK
Bedieningswip met gesloten 
oppervlak
Artikelnr.: 1785-K-84

Schakelaar/impulsdrukker 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 2000/6/6US-101-500
Bedieningswip met gesloten
oppervlak en lens
Artikelnr.: 1785-84

Schakelaar/impulsdrukker 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 2020 USGL-103
Bedieningswip met gesloten
oppervlak en transparante lens
Artikelnr.: 1789 N-84

Schakelaar/impulsdrukker 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 2020 USGL-103
Bedieningswip met gesloten
oppervlak en symbool 'licht'
Artikelnr.: 1789-LI-84

Schakelaar/impulsdrukker 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 2020 USGL-103
Bedieningswip met gesloten
oppervlak en symbool 'bel'
Artikelnr.: 1789-KI-84

Schakelaar/impulsdrukker 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 2020 USGL-103
Bedieningswip met gesloten
oppervlak en symbool 'sleutel'
Artikelnr.: 1789-TR-84

Schakelaar/impulsdrukker 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 2020 USGL-103
Bedieningswip met gesloten 
oppervlak, opdruk en trans- 
parante lens
Artikelnr.: 1789 ST-84

Schakelaar/impulsdrukker 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 2000/6 USK
Bedieningswip met gesloten
oppervlak, rood
Artikelnr.: 1764 NLI-13-82

Schakelaar/impulsdrukker 
inbouwsokkel
Artikelnr. 2020 US-206
Bedieningswip met tekstveld 
(geschikt voor verlichting)
Artikelnr.: 1764 NLI/KI-84

Schakelaar/impulsdrukker 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 2000/2 UK
Bedieningswip met gesloten 
oppervlak, opdruk en rode lens
Artikelnr.: 1788-84

Schakelaar/impulsdrukker 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 2000/6 USK
Bedieningswip met gesloten 
oppervlak met opdruk 
'verwarming' 
Artikelnr. 1789 H-84

Impulstrekker inbouwsokkel
Artikelnr.: 2020/10 US
Bedieningswip open voor 
rode impulstrekkerlens
Artikelnr.: 1720-84

Schakelaar/impulsdrukker 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 2020 US-206
Bedieningswip met tekstveld 
(geschikt voor verlichting)
Artikelnr.: 1764 NLI-84

Cardschakelaarsokkel
Artikelnr.: 2025 U
Centraalplaat met 
lichtgeleidende kunststof
Artikelnr.: 1792-84

Draaischakelaar met drie  
standen inbouwsokkel
Artikelnr.: 2710/1 U
Centraalplaat met draaigreep 
Artikelnr.: 2542 DR/02-84

Draaischakelaar met  
drie standen inbouwsokkel
Artikelnr.: 2710 U
Centraalplaat met draaigreep  
en nulstand
Artikelnr.: 2542 DR/01-84

Jaloezieschakelaar/ 
-impulsgever inbouwsokkel
Artikelnr.: 2733 USL-101
Centraalplaat met halve  
profielcilinder en tekstveld
Artikelnr.: 1755 SL/PZ-84-101
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Alle wandcontactdozen met afdekraam future® linear studiowit artikelnr.: 1721-184K

WANDCONTACTDOZEN

Wandcontactdoos met  
randaardeInbouwsokkel/ 
Inbouw-sokkel 
met geïntegreerde  
aanraakbeveiliging
Artikelnr.: 20 EUCR-84-503

Wandcontactdoos met  
randaardeinbouwsokkel  
met klapdeksel
Artikelnr.: 20 EUCRB-84

Wandcontactdoos met  
randaarde inbouwsokkel  
met klapdeksel
Artikelnr.: 20 EUK-84

Wandcontactdoos met  
randaarde inbouwsokkel  
met klapdeksel, 
zonder bevestigingsklauwtjes
Artikelnr.: 20 EUKBR-84

Wandcontactdoos met  
randaarde inbouwsokkel  
met led-controlelampje
Artikelnr.: 20 EUCBL-84

Wandcontactdoos met  
randaarde met verhoogde 
aanraakbeveiliging, 
met schroefklemmen
Artikelnr.: 2300 EUCB-84

Wandcontactdoos met  
randaarde met verhoogde 
bevestigingsklauwtje, 
zonder bevestigingsklauwtje
Artikelnr.: 20 EUCRB-84

Busch-steplight®

Wandcontactdoos met  
randaarde, inbouwsokkel  
met apart schakelbare  
led-verlichting 
Artikelnr.: 20 EUCBLI-84

Wandcontactdoos met  
randaardeinbouwsokkel  
met tekstveld
Artikelnr.: 20 EUN-84

Wandcontactdoos met 
randaardeinbouwsokkel  
met opdruk 'SV', groen
Artikelnr.: 20 EUC-13-82

Wandcontactdoos met  
randaarde en klapdeksel  
en tekstveld 
Artikelnr.: 20 EUKNB-84

Wandcontactdoos met  
klapdeksel, tekstveld en  
led-controlelampje
Artikelnr.: 20 EUKNBL-84

Wandcontactdoos met  
klapdeksel, slot + tekstveld,  
slot met verschillende sleutels
Artikelnr.: 20 EUKNBSL-84

Wandcontactdoos met  
klapdeksel, slot + tekstveld,  
slot gelijksluitend
Artikelnr.: 20 EUKNBSL-84-101

Wandcontactdoos met  
randaarde inbouwsokkel  
met tekstveld
Artikelnr.: 20 EUCNB-84

Wandcontactdoos met  
randaarde Inbouwsokkel met 
geïntegreerde verhoogde 
aanraakbeveiliging en  
led-controlelampje, oranje 
Artikelnr.: 20 EUCBL-14-84

Wandcontactdoos met  
randaarde Inbouwsokkel  
met geïntegreerdeverhoogde 
aanraakbeveiliging, rood  
Artikelnr.: 20 EUCKS-12-82-101

Wandcontactdoos met  
randaarde Inbouwsokkel  
met geïntegr. verhoogde  
aanraakbeveiliging, rood 
Artikelnr.:  
20 EUCKS/DV-12-82-101

Wandcontactdoos met  
randaarde Inbouwsokkel  
met geïntegreerde verhoogde 
aanraakbeveiliging en  
led-controlelampje,  
met opdruk 'ZSV', groen
Artikelnr.: 20 EUCKS-13-82-101

Wandcontactdoos 
met 2 USB-netvoedingen  
en randaarde
Artikelnr.: 20 EUCB2USB-84

FI-SCHUKOMAT  
wandcontactdoos met  
randaarde Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 3120 EUCB-84

Busch-Protector®  
wandcontactdoos met  
randaarde inbouwsokkel met 
overspanningsbeveiliging 
Artikelnr.: 2310 EUGL/VA-84-11

Busch-object 
wandcontactdoosmet  
verhoogde aanraakbeveiliging
Artikelnr.: 20 EUAB-84

Busch-service- 
wandcontactdoosnet  
verhoogde aanraakbeveiliging
Artikelnr.: 20 EUCBDR-84
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CENTRAALPLATEN

Centraalplaat voor koeldeel
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 6594 U-500
Centraalplaat voor koeldeel
Artikelnr.: 6541-84 

Blinde centraalplaat met 
draagring, kabeluitgang 
met trekontlasting
Artikelnr.: 1749-84
Afdekraam future® linear  
studiowit
Artikelnr.: 1721-184K

Centraalplaat met draagring  
voor industrieel bedienings- 
element met 22,5 mm diameter
Artikelnr.: 2533-84
Afdekraam future® linear 
studiowit
Artikelnr.: 1721-184K

Centraalplaat met draagring 
voor voor noodstopknop met 
22,5 mm diameter
Artikelnr.: 2767-84-503
Afdekraam future® linear 
studiowit
Artikelnr.: 1721-184K

Centraalplaat als afdekking 
voor telefooncontactdozen 
voor 1 of 2 aansluitingen  
uitbreekbaar
Artikelnr.: 1745-84
Afdekraam future® linear 
studiowit
Artikelnr.: 1721-184K

ADAPTERRINGEN

Adapterring 50x50 mm voor 
telecommunicatiesokkels
Artikelnr.: 1746/10-84

Centraalplaat als afdekking 
voor infolichtsokkel voor 
inbouwmontage 
Artikelnr.: 1716-84

Adapterring als afdekking  
voor opname van centraal= 
platen uit het programma 
Busch-Duro 2000® SI  
en Reflex SI
Artikelnr.: 1747 SI-84

Adapterring 55 x 55 mm 
Artikelnr.: 1747-84

Adapterring als afdekking voor 
opname van centraalplaten uit 
het programma  
Busch-balance® SI
Artikelnr.: 1747 BSI-84

 
 
COMMUNICATIE

Telecommunicatie-
aansluiteenheid (TAE)
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 0242/04
Centraalplaat 
Artikelnr.: 1766-84

Aansluitdoos (UAE) 
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 0243/04 
Centraalplaat 
Artikelnr.: 1766-84

UAE-datacontactdoos
Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 0213 
Centraalplaat met tekstveld 
Artikelnr.: 1803-84

UAE-datacontactdoos
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 0215 
Centraalplaat 2-voudig  
met tekstveld 
Artikelnr.: 1803-02-84

WLAN-accesspoint  
als inbouwdoos
Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 8186/31-101 
Centraalplaat 
Artikelnr.: 1803-84

Telecommunicatie‐ 
aansluiteenheid (TAE) 
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 0242/02
Centraalplaat voor een  
eindapparaat met afdekplaat  
50 x 50 mm
Artikelnr.: 1746-84

Modular Jack connector
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 1810, 1812, 1814, 1816, 
1818, 1819, 1820
Centraalplaat met schuifje
Artikelnr.: 1800-84

VGA-aansluitdoos
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 0261/22
Centraalplaat 
Artikelnr.: 1766-84

USB-aansluitdoos
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 0261/12
Centraalplaat 
Artikelnr.: 1766-84 

HDMI-aansluitdoos
Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 0261/32
Centraalplaat 
Artikelnr.: 1766-84

Overzicht van functies aan de hand  
van future® linear als voorbeeld
–
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COMMUNICATIE

Afdekplaat voor een  
Modular Jack connector 
Artikelnr.: 2561-84

Stereoluidspreker- 
contactdoos
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 0248/04-101
Centraalplaat 
Artikelnr.: 1766-84

Antennecontactdoos
Afdekplaat 4-voudig  
van Ankaro 
Artikelnr.: 1743/10-04-84

Antennecontactdoos
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 0230-101
Centraalplaat met twee  
aansluitingen
Artikelnr.: 1743-84

Antennecontactdoos
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 0232-101
Centraalplaat voor 
radio/tv/sat
Artikelnr.: 1743-84

Antennecontactdoos
Afdekplaat 4-voudig van 
Hirschmann 
Artikelnr.: 1743-04-84

Inbouw-potentiaal-
vereffeningsstekker 2-voudig
Artikelnr.: 2095 UC-84
Afdekraam future® linear  
studiowit
Artikelnr.: 1721-184K

Afdekking voor industriële 
bedieningselementen met  
22,5 mm Ø zonder  
bevestigingsklauwtje
Centraalplaat met draagring 
Artikelnr.: 2533-84
Afdekraam future® linear  
studiowit
Artikelnr.: 1721-184K

Centraalplaat voor XLR 
Artikelnr.: 2553-84

Afdekking voor BNC-  
en TNC-connectoren
Centraalplaat met  
draagring
Artikelnr.: 1750-84
Afdekraam future® linear  
studiowit
Artikelnr.: 1721-184K

Cinch-contrasteker (female) 
voor montage in  
communicatieadapters
Artikelnr.: 0263/04

Mini-contrasteker (female)  
3,5 mm voor montage in  
communicatieadapters
Artikelnr.: 0264

BNC-F doorvoerbus  
voor montage in  
communicatieadapters  
Artikelnr.: 0262
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USB-LAADSTATIONS

Wandcontactdoos 
met 2 USB-netvoedingen  
en randaarde 
Inbouwsokkel met  
geïntegreerde verhoogde  
aanraakbeveiliging
Artikelnr.: 20 EUCB2USB-84 
Afdekraam future® linear  
studiowit
Artikelnr.: 1721-184K

USB-laadstation
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 6474 U 
Centraalplaat 
Artikelnr.: 6478-84

USB-netvoedingssokkel
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 6472 U-101 
centraalplaat 
Artikelnr.: 1766-84

USB-netvoedingssokkel
Inbouwsokkel
USB-type A en  
USB-type C-aansluiting  
Artikelnr.: 6475 U 
centraalplaat 
Artikelnr.: 1766-84

Busch-powerDock-sokkel
Artikelnr.: 6473 U 
Laadschaal met Apple-
Lightning-aansluiting
Artikelnr.: 6473
USB-C-aansluiting  
Artikelnr.: 6473/11

DIMMER

Draaidimmer
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 2112 U-101
Centraalplaat met draaiknop, 
bevestigingsmoer en  
glimlampje
Artikelnr.: 6540-84-102

Tipdimmer
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 6593 U-500
Bedieningselement met  
glimlampje
Artikelnr.: 6543-84-101

Busch-memory-seriedimmer 
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 6565 U
Bedieningselement met  
glimlampje
Artikelnr.: 6545-84

Tipdimmer
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 64851 U
Sensor
Artikelnr.: 64711
Bedieningswip 1-voudig
Artikelnr.: 6230-10-84

Overzicht van functies aan de hand  
van future® linear als voorbeeld
–

Meer informatie vindt 
u in het hoofdstuk 
Dimmers.

BUSCH-WÄCHTER ®

Busch-Wächter® 180 flex,   
Basic-sensor
Artikelnr.: 64761-XXX

Busch-Wächter® 180 flex,  
Comfort-sensor
Artikelnr.: 64762-XXX

Busch-Wächter® 180 flex,  
Multi-sensor
Artikelnr.: 64764-XXX

Busch-comfortschakelaar®

Inbouwsokkel
Artikelnr.: 6440/04 U
Bedieningselement met  
oriëntatieverlichting.
Artikelnr.: 6815-84-101

Busch-Wächter® 180 flex,   
Basic-sensor met selectlens
Artikelnr.: 64761-XXX

Busch-Wächter® 180 flex,  
Comfort-sensor met selectlens
Artikelnr.: 64762-XXX

Meer informatie vindt 
u in het hoofdstuk 
Bewegingsschakelaars en 
aanwezigheidsmelders. 
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RUIMTETEMPERATUURREGELAARS (RTR)

Ruimtetemperatuurregelaar 
voor inbouwdoosmontage
Inbouwsokkel met tijdsturing 
en externe voeler
Artikelnr.: 1098 UF-101
Centraalplaat 
Artikelnr.: 6435-84

Ruimtetemperatuurregelaar 
voor inbouwdoosmontage
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 1095 UF
Centraalplaat met schuifscha-
kelaar voor nachtverlaging 
Artikelnr.: 1795-84

Ruimtetemperatuurregelaar 
voor inbouwdoosmontage
Inbouwsokkel met tijdsturing
Artikelnr.: 1098 U-101
Centraalplaat 
Artikelnr.: 6435-84

Ruimtetemperatuurregelaar 
Inbouwsokkel met verbreek-
contact (NC)
Artikelnr.: 1094 UTA
Centraalplaat 
Artikelnr.: 1794 TA-84

Comfortregelaar inbouwsokkel 
met schuifschakelaar voor 
nachtverlaging
Artikelnr.: 1095 UTA
Centraalplaat 
Artikelnr.: 1795 TA-84

Ruimtetemperatuurregelaar 
inbouwsokkel met 
wisselcontact 
Artikelnr.: 1097 UTA 
Centraalplaat  
Artikelnr.: 1794 TA-84

Ruimtetemperatuurregelaar 
inbouwsokkel met verbreek-
contact (NC)
Artikelnr.: 1094 U 
Centraalplaat  
Artikelnr.: 1794-84

Ruimtetemperatuurregelaar 
inbouwsokkel met verbreek-
contact (NC)
Artikelnr. 1095 U  
Centraalplaat  
Artikelnr.: 1795-84

Ruimtetemperatuurregelaar 
inbouwsokkel met 
wisselcontact 
Artikelnr.: 1097 U 
Centraalplaat 
Artikelnr.: 1794-84

Ruimtetemperatuurregelaar  
inbouwsokkel met 
verbreekcontact (NC)
Artikelnr.: 1096 U resp.  
1096 UTA
Centraalplaat 
Artikelnr.: 1795-84

Ruimtetemperatuurregelaar 
(Verwarmen en koelen)  
Inbouwsokkel met twee 
onafhankelijke maakcontacten 
(NO)
Artikelnr.: 1099 UHKEA,  
1099 UHK 
Centraalplaat 
Artikelnr.: 1795 HKEA-84

Busch-ruimteluchtsensor CO2

Artikelnr.: 1091 U 
centraalplaat 
Artikelnr.: 6435-84

Meer informatie vindt 
u in het hoofdstuk 
Elektronica.
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JALOEZIE

Jaloezieschakelaar/ 
-impulsgever inbouwsokkel
Artikelnr.: 2000/4 US
Bedieningswip met opdruk
Artikelnr.: 1785 JA-84

Jaloezieschakelaar/ 
-impulsgever inbouwsokkel 
Artikelnr.: 2712 U
Centraalplaat met draaigreep 
en opdruk
Artikelnr.: 1740-84

Busch-comfort- 
schakelaar® voor rolluik
Inbouwsokkel beweegt naar 
tussenposities overeenkomstig 
de stand van de draaiknop, 
met tijdfunctie
Artikelnr.: 6419 U
Centraalplaat
Artikelnr.: 6436-84

Jaloezieschakelaar/ 
-impulsgever inbouwsokkel  
met opdruk
Artikelnr.: 6418 U
Bedieningselement
Artikelnr.: 6430-84-102

Jaloezieschakelaar/ 
-impulsgever
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 2712 USL-101
Centraalplaat met halve  
profielcilinder en tekstveld
Artikelnr.: 1755 SL/PZ-84-101

Standaardtimer- 
bedieningselement
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 6456-101 + 6418 U
Centraalplaat 
Artikelnr.: 6435-84

Comforttimer- 
bedieningselement
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 6455-101 +  
6411 U-101
Centraalplaat 
Artikelnr.: 6435-84

BUSCH-TIMER ®

Standaardtimer- 
bedieningselement
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 6456-101 
Artikelnr.: 6418 U
Centraalplaat  
Artikelnr.: 6435-84

Comforttimer- 
bedieningselement
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 6455-101 
(bijv.) artikelnr.: 6411 U-101, 6411 
U/S-101, 6401 U-102, 6593 U, 
6550 U-101, 6524 U  
Centraalplaat  
Artikelnr.: 6435-84

Busch-countdowntimer
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 6465 U-101
Centraalplaat  
Artikelnr.: 6435-84

Busch-balance® SI Busch-balance® SI

Busch-tijdschakelklok 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 1070 U
Centraalplaat  
Artikelnr.: 1770-914-102

Busch-tijdschakelklok 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 1071 U
Centraalplaat  
Artikelnr.: 1771-914-102

Busch-tijdschakelklok 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 1070 U
Centraalplaat  
Artikelnr.: 1770-84-103

Busch-tijdschakelklok 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 1071 U
Centraalplaat  
Artikelnr.: 1771-84-103

Meer informatie vindt 
u in het hoofdstuk 
Elektronica.

Overzicht van functies aan de hand  
van future® linear als voorbeeld
–
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LED-LICHT

 

Busch-iceLight® Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 2062 U 
Wandmodule met een of vijf 
lichtrichtingen (verkrijgbaar in 
diverse decors)  
Artikelnr.: 2068/11-84 / 2068/ 
14-84

Busch-infolicht 
Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 2062 U
Centraalplaat
Artikelnr.: 1716-84

Busch-infolicht 
Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 2062 U
Centraalplaat
Artikelnr.: 1716-84

Busch-steplight® 
Wandcontactdoos met  
randaarde 
Inbouwsokkel met apart 
schakelbare led-verlichting
Artikelnr.: 20 EUCBLI-84
Afdekraam future® linear  
studiowit
Artikelnr.: 1721-184K

Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 2061/2661 U 
Centraalplaat voor 
lichtsignaal
Artikelnr.: 1756-84

VEILIGHEID

 

Busch-Infoline® 
Oproepset voor 
mindervalidentoilet
Artikelnr.: 1510 UC-84

Busch-infolicht 
Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 2062 U
Centraalplaat
Artikelnr.: 1716-84

Busch-Infoline® 
Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 1515 U-12
Centraalplaat met rood licht-
venster en tekstveld 
Artikelnr.: 1573 CN-84

Busch-Infoline® 
Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 1520/1 UK 
Signaalgever met 
tekstveld
Artikelnr.: 1571 CN-84

Busch-Infoline® 
Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 1520/1 UKZ
Signaalgever met trekkoord-
bevestiging en tekstveld
Artikelnr.: 1572 CN-84

Busch-Infoline® 
Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 1518 U
Blindafdekking met tekstveld
Artikelnr.: 1576 CN-84

Busch-Infoline® 
Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 1566 U
Meldpaneel 6-voudig, geschikt 
voor verlichting met tekstveld 
Artikelnr.: 1575 CN-84

VERPLEEGSTERROEPSYSTEEM VAN TUNSTALL

Oproep-
trekkoord/wc 
spatwater dichte 
impuls drukker 
met twee aan-
raaklichten voor 
activering van 
wc-oproepen 
door trek-
bediening
Artikelnr.: 
77 0215 01 F

Oproeptoets
Spatwaterdichte impulsdrukker 
met twee oproeptoetsen en 
geruststellend licht voor het 
activeren van oproepen
Artikelnr.: 77 0211 00 F

Oproeptoets/wc  
met uitschakeltoets,  
spatwaterdichte  
impulsdrukker met  
oproeptoets en geruststellend 
licht voor het activeren  
van wc-oproepen
Artikelnr.: 77 0217 00 F

Alarm-impulsdrukker
Spatwaterdichte impulsdruk-
ker met twee alarmtoetsen en 
geruststellend licht voor  
activering van alarmoproepen  
als de personeelsaanwezigheid  
in de ruimte ingeschakeld is
Artikelnr.: 77 0214 00 F

Spatwaterdichte impulsdrukker 
met twee aanwezigheidstoet-
sen en herinneringslicht voor 
het in- en uitschakelen van de 
personeelsaanwezigheid voor 
twee verschillende personeels-
groepen
Artikelnr.: 77 0212 00 F

Meer informatie  
vindt u in het 
hoofdstuk Busch-
oproepsystemen.

Deze artikelnummers zijn 
van Tunstall.
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AP-Plus opbouwschakelmateriaal
–

OPBOUWSCHAKELMATERIAAL

Wipschakelaar wissel 10 AX 
Artikelnr.: 2601/6 AP/11W-503

Wipschakelaar serie 10 AX 
Artikelnr.: 2601/5 AP/11W-503

Wipschakelaar kruis 10 AX 
Artikelnr.: 2601/7 AP/11-503

Wipschakelaar 2-polig 
met opdruk 10 AX
Artikelnr.: 2601/2 AP/11W-503

Wipschakelaar wissel 10 AX 
met adapter voor platte buis 
K/P-25 en montageplaat 
Artikelnr.: 2601/6 APJW

Wipschakelaar serie 10 AX 
met adapter voor platte buis 
K/P-25 en montageplaat
Artikelnr.: 2601/5 APJW

Wipschakelaar kruis 10 AX 
met adapter voor platte buis 
K/P-25 en montageplaat
Artikelnr.: 2601/7 APJW

Wipschakelaar 2-polig met 
opdruk 10 AX met adapter 
voor platte buis K/P-25 en 
montageplaat 
Artikelnr.: 2601/2 APJW

Wipcontroleschakelaar wissel 
met rode lens
Artikelnr.: 2601/6 SKAPJW

Wipcontroleschakelaar 2-polig 
met opdruk en rode lens
Artikelnr.: 2601/2 SKAPJW

Trekschakelaar wissel
Artikelnr.: 2610/6 APJW

Trekschakelaar 2-polig 
voor wasmachines
Artikelnr.: 2610/6 APW

Combinatie wandcontactdoos 
met randaarde en 
wipschakelaar wissel
Artikelnr.: 2601/6/2300 EAPJW

Combinatie wandcontactdoos 
met randaarde en serie-
schakelaar
Artikelnr.: 2601/5/2300 EAPJW

Combinatie 2 wandcontact-
dozen met randaarde en 
wipschakelaar wissel
Artikelnr.: 2601/6/2300/2EAPJW

Wandcontactdoos 
met randaarde
Artikelnr.: 2300 EAPJW

Wandcontactdoos dubbel 
met randaarde
Artikelnr.: 20-02 EAPJW

Combinatie wandcontactdoos 
zonder randaarde en 
wipschakelaar wissel
Artikelnr.: 2601/6/2300 APJW

Combinatie wandcontactdoos 
zonder randaarde en serie-
schakelaar
Artikelnr.: 2601/5/2300 APJW

Wandcontactdoos zonder 
randaarde
Artikelnr.: 2300 APJW

Wandcontactdoos dubbel 
zonder randaarde
Artikelnr.: 20-02 APJW

Bovenstaande uitvoeringen ook leverbaar in wit RAL 1013
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BUSCH-FREE@HOME ®

Sensoreenheid 1-voudig, 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 6221/1.0 
Bedieningswip 1-voudig, 
met symbool 'licht'
Artikelnr.: 6231-10-84

Sensoreenheid 1-voudig, 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 6221/1.0 
Bedieningswip 1-voudig, 
met symbool 'dimmer'
Artikelnr.: 6234-10-84

Sensoreenheid 1-voudig, 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 6221/1.0 
Bedieningswip 1-voudig, 
met symbool 'jaloezie'
Artikelnr.: 6232-10-84

Sensoreenheid 1-voudig, 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 6221/1.0 
Bedieningswip 1-voudig, 
met symbool 'scène'
Artikelnr.: 6233-10-84

Ruimtetemperatuurregelaar
voor Busch-free@home® 
Artikelnr.: 6224/2.0 
Centraalplaat voor  
ruimtetemperatuur- 
regelaar
Artikelnr.: 6235-84

Sensoreenheid 2-voudig, 
inbouwsokkel 
Artikelnr.: 6221/2.0 
Bedieningswip 2-voudig, links/
rechts met symbool 'licht'
Artikelnr.: 6231-21-84 +  
6231-22-84

Sensoreenheid 2-voudig, 
inbouwsokkel 
Artikelnr.: 6221/2.0 
Bedieningswip 2-voudig, links/
rechts met symbool 'jaloezie'
Artikelnr.: 6232-20-84, 2x

Sensoreenheid 2-voudig, 
inbouwsokkel
Artikelnr.: 6221/2.0 
Bedieningswip 2-voudig, links/
rechts met symbool 'jaloezie' 
en symbool 'licht'
Artikelnr.: 6231-21-84 +  
6232-20-84

Sensoreenheid 2-voudig, 
inbouwsokkel 
Artikelnr.: 6221/2.0 
Bedieningswip 2-voudig, links/
rechts met symbool 'dimmer' 
en symbool 'scène'
Artikelnr.: 6234-21-84 +  
6233-22-84

Bewegingsschakelaar/ 
schakelactor 1-voudig,
voor Busch-free@home®

Artikelnr.: 6215/1.1-84

Overzicht van functies aan de hand  
van future® linear als voorbeeld
–
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ABB I-BUS® KNX

Bedieningselement 1-voudig 
met geïntegreerde  
buskoppeling 
Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 6125/01-84

Bedieningselement 2-voudig 
met geïntegreerde  
buskoppeling 
Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 6126/01-84

Bedieningselement 4-voudig 
met geïntegreerde  
buskoppeling 
Inbouwsokkel 
Artikelnr.: 6127/01-84

KNX-bedieningselement
Buskoppeling 
Artikelnr.: 6120/12-101
Bedieningselement 1-/2-
voudig met kleurenconcept 
Artikelnr.: 6125/02-84

KNX-bedieningselement
Buskoppeling 
Artikelnr.: 6120/12-101
Bedieningselement 2-/4- 
voudig met kleurenconcept 
Artikelnr.: 6126/02-84

KNX-bedieningselement
Buskoppeling 
Artikelnr.: 6120/12-101
Bedieningselement 4-/8- 
voudig met kleurenconcept 
Artikelnr.: 6127/02-84

KNX-bedieningselement
Buskoppeling 
Artikelnr.: 6120/12-101
Bedieningselement 2-/4- 
voudig met ruimtetemperatuur-
regelaar met kleurenconcept 
Artikelnr.: 6128/28-84

KNX-bedieningselement
Buskoppeling 
Artikelnr.: 6120/12-101 
Bedieningselement 3/6-voudig 
met infraroodinterface en  
kleurenconcept 
Artikelnr.: 6129/01-84

 

Busch-Wächter® 180 
Sensor standaard Select
Inbouwsokkel met  
geïntegreerde buskoppeling 
Busch-Wächter® 180
Artikelnr.: 6122/10-84

Busch-Wächter® 180  
Inbouw Comfort II met  
multilens
Inbouwsokkel
Artikelnr.: 6120/12-101
Busch-Wächter® 180  
Inbouwsensor
Artikelnr.: 6122/02-84

Druktoetssensoraankoppeling 
2-voudig met geïntegreerde 
buskoppeling 
Artikelnr.: 6108/06  
Bedieningswip voor  
druktoetssensoraankoppeling  
Artikelnr.: 6230-10-84

Ruimtetemperatuurregelaar 
met universele ingang  
5-voudig
Artikelnr.: 6109/18 
Centraalplaat
Artikelnr.: 6109/03-84

Druktoetssensoraankoppeling 
4-voudig met geïntegreerde 
buskoppeling 
Artikelnr.: 6108/07  
Dubbele bedieningswip voor 
druktoetssensoraankoppeling
Artikelnr.: 6230-20-84

Ruimtetemperatuurregelaar 
met CO2-/vochtigheidssensor
Artikelnr.: 6109/28 
Centraalplaat
Artikelnr.: 6109/03-84

Kamerthermostaat object- 
bereik Verwarm-/koelbedrijf
Artikelnr.: 6108/08 
Centraalplaat voor ruimte-
temperatuurregelaar object-
bereik met verwarm-/koelbedrijf
Artikelnr.: 6541-84

Ruimtetemperatuurregelaar  
met display
Artikelnr.: 6109/18 
Centraalplaat
Artikelnr.: 6236-84

Meer informatie vindt 
u in het hoofdstuk 
Gebouwsysteemtechniek. 

Meer informatie vindt  
u in het hoofdstuk  
Gebouwsysteemtechniek.
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Overzicht van functies aan de hand  
van future® linear als voorbeeld
–
AFDEKRAAM: FUTURE ® LINEAR

future® linear afdekramen zijn 
verkrijgbaar van 1- tot  
5-voudig.

future® linear 
Afdekraam 2-voudig
Artikelnr.: 1722-184K

Afdekraam 3-voudig
Artikelnr.: 1723-184K

Afdekraam 4-voudig
Artikelnr.: 1724-184K

Afdekraam 5-voudig
Artikelnr.: 1725-184K

 

future® linear 
Afdekraam 1-voudig
Artikelnr.: 1721-184K

future® linear-afdekraam  
met tekstvenster en  
tekststrookhouder zijn  
verkrijgbaar van 1- tot  
4-voudig.

future® linear-afdekraam  
met tekstvenster en  
tekststrookhouder 
2-voudig 
Artikelnr.: 1722-184 NSK 

3-voudig 
Artikelnr.: 1723-184 NSK 

4-voudig 
Artikelnr.: 1724-184 NSK

future® linear-afdekraam  
met tekstvenster en  
tekststrookhouder 1-voudig 
Artikelnr. 1721-184 NSK

future® linear-afdekraam met 
tekstvenster en tekststrook- 
houder horizontaal zijn van
2- tot 4-voudig verkrijgbaar.

3-voudig horizontaal
Artikelnr.: 1733-184 NSK

4-voudig horizontaal
Artikelnr.: 1734-184 NS

future® linear-afdekraam met 
tekstvenster en tekststrook- 
houder 2-voudig horizontaal
Artikelnr.: 1732-184 NS

future® linear 
afdekraam 1-voudig rood
Artikelnr.: 1721-12-182K

AFDEKRAAM: FUTURE ®

future® afdekramen zijn  
verkrijgbaar van 1- tot 
5-voudig. 

Afdekraam 2-voudig
Artikelnr.: 1722-184 

Afdekraam 3-voudig
Artikelnr.: 1723-184

Afdekraam 4-voudig
Artikelnr.: 1724-184

Afdekraam 5-voudig
Artikelnr.: 1725-184

future® afdekraam 1-voudig
Artikelnr.: 1721-184

OPBOUWBEHUIZING

Opbouwbehuizing 1-voudig 
voor apparaten met volledige 
afdekplaat uit inbouw- 
programma
Artikelnr.: 1701-84

Opbouwbehuizing 2-voudig 
voor apparaten met volledige 
afdekplaat uit inbouw- 
programma
Artikelnr.: 1702-84

Opbouwbehuizing 3-voudig 
voor apparaten met volledige 
afdekplaat uit inbouw- 
programma
Artikelnr.: 1703-84

Gootinvoer voor  
opbouwbehuizing 
Artikelnr.: 2087-84

Leidinginvoer voor  
opbouwbehuizing
Artikelnr.: 2088-84

Voorbeelden voor  
afdekramen met tekst-
venster zie pagina 35.

Naleving van de  
ongevallenpreventievoor-
schriften voor scholen  
en kleuterscholen,  
hoekrondingen > 2 mm.

future® linear 
afdekramen  
rood zijn verkrijg- 
baar van 1- tot 
2-voudig.

future® linear 
afdekraam 
2-voudig rood
Artikelnr.:  
1722-12-182K
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INBOUWSOKKELS 10 AX  

Wipschakelaarsokkel 
wisselschakeling
10 AX
Artikelnr.: 2000/6 USR-503

Wipschakelaarsokkel 
serieschakelaar
10 AX
Artikelnr.: 2000/5 USR-503

Wip-impulsdrukkersokkel 
2 x 1-polig, 2 maakcontact 
(NO), 10 AX, kruis
Artikelnr.: 2000/7 US-506
wissel/wissel
Artikelnr.: 2000/6/6US-101-500

Wip-impulsdrukkersokkel 
1-polig, maakcontact (NO) 
(arbeidsstroom), 10 AX
Artikelnr.: 2020 US-201

Jaloezieschakelaarsokkel 
1-polig, schakelaar, 10 AX
Artikelnr.: 2000/4 US

Jaloezieschakelaarsokkel 
2-polig, 10 AX
Artikelnr.: 2712 U

Jaloezieschakelaarsokkel 
1-polig, 10 AX
Artikelnr.: 2713 U

INBOUWSOKKELS 16 AX

Wisselschakeling, 16 AX
Artikelnr.: 2400/6 US

Wipcontroleschakelaarsokkel 
serieschakeling, 16 AX
Artikelnr.: 2400/5 US

Wipschakelaarsokkel 
kruisschakeling, 16 AX
Artikelnr.: 2400/7 US

Wipschakelaarsokkel 
wissel/wissel-schakeling, 16 AX
Artikelnr.: 2400/6/6 US-101

Wipschakelaarsokkel 
2-polig, schakelaar,  
1-polig, 16 AX
Artikelnr.: 2000/2 US-101

Wipschakelaarsokkel 
serieschakelaar, 16 AX 
met N-klem, 16 A
Artikelnr.: 2400/5 USK

Wipcontroleschakelaarsokkel, 
wisselschakeling met N-klem, 16 AX
Artikelnr.: 2400/6 USK

Schakelaarsokkels
–
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Speciale schakelaars en wandcontactdozen
–

Wandcontactdozen met geïntegreerde  
verhoogde aanraakbeveiliging
» Extra beveiliging voor kleine kinderhanden
» Vergrendeling gaat alleen open door  

gelijk tijdige druk op de twee openingen
» Insteekdiepte blijft behouden en er wordt  

aan alle normen voldaan

Servicewandcontactdoos met verhoogde  
aanraakbeveiliging
» Eenvoudig haakse contactstoppen verwijderen 

door licht op de draairing te drukken
» Bijzonder geschikt bij vochtige handen,  

bv. in de keuken
» Kan gecombineerd worden met andere  

producten
» Artikelnr.: 20 EUCBDR-914

Speciale contactdoos met sokkel in  
dezelfde kleur
» Informatie over de speciale functie van de  

wandcontactdoos blijft zichtbaar dankzij de  
speciale kleur van de contactdoossokkel,  
ook als de afdekking bij bijvoorbeeld 
renovatiewerkzaamheden is verwijderd

» Naar keuze in groen, rood of oranje leverbaar

Busch-objectwandcontactdoos met verhoogde 
aanraakbeveiliging
» Schuin eruit trekken van de stekker is 

gemakkelijker dankzij meegevende zijwanden
» Vermindert het risico op struikelen over kabels
» Minder onderhoud, aangezien wandcontactdoos 

niet uit de wand  
wordt getrokken

» Artikelnr.: 20 EUAB-914

Wandcontactdoos met randaarde met  
vastschroefbaar draagraam
» Wandcontactdozen voor openbare ruimtes met 

verhoogd risicio op vandalisme, zoals scholen 
en openbare gebouwen 

» Artikelnr.: 20 EUJSR-214

*

*

Schroeven voor de montage zijn 
niet bij de levering inbegrepen. 
Alleen individuele montage 
mogelijk.

34 OVE R Z I CHT S B ROCH U R E SCHAKEL A ARS EN WAN DCONTACTDOZEN



Wandcontactdoos  
met randaarde en 
klapdeksel

Wandcontactdoos met randaarde 
zijaanzicht/schuine weergave

Inbouwbehuizing 
met klapdeksel

Tekstveld op draagraam
» Informatie over de functie van de schakelaar 

blijft dankzij het op het draagraam bevestigde 
tekstveld behouden, ook als de afdekking 
verwijderd is.

Tekstveld in afdekraam
» Het tekstveld wordt in het afdekraam geklikt. 

Tekst kan worden gemaakt met standaard 
labelapparaten zoals P-touch. 

Voorbeeld: 
future® linear

Voorbeeld:  
alpha-afdekraam: 
exclusive

Voorbeeld: 
Reflex SI Linear

Toepassingsgebieden: voor toepassingen met sterke mechanische belastingen bijv. sportcomplexen
Toepassingsmogelijkheden: wand- of vloermontage, voor vloeren die alleen droog gereinigd mogen worden, zoals tapijten
Materiaal: bovendeel: gegoten aluminium; gebruik: zware kunststof

Lichtschakelaarsokkel

Lichtschakelaarsokkel

Inbouwapparaten met afdekking van 
spuitgietaluminium (IP 41)
» Afmetingen: 86 x 86 mm
» Montagewijze: apparaten kunnen  

ingebouwd worden, hollewandmontage 
is niet standaard mogelijk

Afdekraam Busch-balance® SI met tekstvenster
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01  Schakelaarcombinatie 
kan geheel gemonteerd 
worden.

03  Vervolgens tekstvenster  
erin klikken.

04  Als bijvoorbeeld het  
afdekraam tijdens het  
schilderen wordt verwijderd, 
blijft de tekst op het  
draagraam staan.

02  Als de bouwvoortgang het toelaat, worden de 
tekstvelden ingestoken en de tekststrookhouders bij het 
indrukken op het draagframe gelijmd. Hierdoor wordt de 
tekststrookhouder automatisch uitgelijnd, zodat deze recht 
op het draagraam komt te liggen.
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Speciale oplossingen
–

Busch-Duro 2000® SI Linear Busch-Protector-
contactdoos in speciale kleur oranje en speciale 
opdruk (laser) met tekstveld

Allweather 44®-klapdeksel (geopend)  
met functieaanduiding, tekstveld en verhoogde 
aanraakbeveiliging (spanningsindicatie:  
wandcontactdoos met functieaanduiding  
20 EUCBL-13-212) voor de contactdoos, tekstveld 
SV (groen) of BSV (oranje) 
Artikelnr. 20 EUGK-BLN-13-101 groen
Artikelnr.: 20 EUGK-BLN-14-101 oranje

Busch-Duro 2000® SI Linear wandcontactdoos 
met randaarde in speciale kleur groen en speciale 
opdruk (laser) met tekstveld met en zonder  
controlelampje
Artikelnr.: 20 EUCBL-13-212

Allweather 44® klapdeksel (gesloten) met  
functieaanduiding, tekstveld en verhoogde  
aanraakbeveiliging

Allweather 44® met transparant klapdeksel  
IP 44 en tekstveld

Allweather 44® in geel
Centraalplaat voor noodstop  
Artikelnr.: MU2533-15-34 (Allweather 44®)

Uitvoeringen in kleur en/of met opdruk
Juist in utiliteitsgebouwen waar veel mensen 
werken komt veiligheid op de eerste plaats. Dankzij 
de gekleurde wandcontactdozen of schakelaars 
met opdruk is direct de functie ervan te zien. 

Daarnaast betekent veiligheid ook het 
beschermen van apparatuur als computers of 
servers. De computerwandcontactdozen met 
overspanningsbeveiliging (Busch-Protector®) in 
speciale kleuruitvoeringen voorkomen verwisseling 
met normale wandcontactdozen. 

Voor overige individuele wensen zijn er speciale 
uitvoeringen verkrijgbaar. Denk bijvoorbeeld aan 
wandcontactdozen met led-verlichting, gekleurde 
sokkels, gekleurde afdekramen, tekstveld en 
opdruk. 

Ook is het mogelijk om de bedieningswippen van 
de lichtschakelaars met laser of tampondruk uit 
te voeren in uw corporate design. Hierbij geldt 
een minimale besteleenheid van 100 stuks. 

ABB/Busch-Jaeger biedt een 
complete oplossing die  
bestaat uit:
»  centraalplaat  

Busch-balance®  
(artikelnr. 2533-914-15)

»  inbouwbesturingseenheid 
(artikelnr. MPEB3-10R)

»  contact-blokhouder 
(artikelnr. MCBH-00)

»  contactblok 1 x  
verbreekcontact 
(NC) (artikelnr. MCB-01)
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Creatieve fantasie creëert een eigen  
designconcept

Aantrekkelijke labels
in kantoren en winkels

Mooie herinneringen raken je elke dag opnieuw

Oriëntatie op de bel 
Duidelijke identificatie van elke etagebel, 
bijv. in functionele gebouwen

Harmonische integratie van
architectuur en interieurontwerp

Opvallende logo's versterken de identificatie  
met de vereniging

Individualiteit wordt vaak subtiel uitgedrukt in 
details - zowel in woningen als in bedrijfspanden. 
Daarom bieden wij ook aantrekkelijke oplossingen 
voor het personaliseren van schakelaars voor 
veeleisende klanten. Voor de harmonieuze 
afwerking van een hoogwaardig interieur, als 
origineel cadeau of gewoon als blikvanger!

Willekeurige motieven kunnen in kleur worden 
afgedrukt op de bedieningselementen van 
verschillende schakelprogramma's of met behulp 
van een laser in zwart-wit worden aangebracht. 

Ook op metalen bedieningswippen zijn  
lasertoepassingen mogelijk!

Technisch advies voor 
implementatie door het 
customer support op  
088 – 2600 900
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Allweather 44® inbouw IP 44
–

Verwarmings-
noodschakelaar
Artikelnr.: 2102 H-34

Busch-Wächter®  
180 inbouwsensor
Artikelnr.:  
6800-34-102C

Jaloezieschakelaar/ 
-impulsgever
Artikelnr.: 2126-34

Jaloezieschakelaar/ 
-impulsdrukker met  
draaigreep
Artikelnr.: 2142 DR-34

Serieschakelaar/ 
dubbele impuls-
drukker
Artikelnr.: 2105-34

Halve profielcilinder, 
vergrendel-schake-
laar/impulsdrukker
Artikelnr.: 2155 
PZ-34

Allweather 44®

Dit programma trotseert met beschermings-
graad IP 44 weer en wind. De breukvaste en 
weerbestendige serie is de juiste keuze voor 
werkplaatsen of terrassen. 

Productvoordelen
»  Beschermingsgraad IP 44
»  Alle apparaten worden geleverd met afdichtingsring
»  Gebruik in gangbare inbouwdozen mogelijk
»  Speciale oplossingen voor bijvoorbeeld telefoon, 

antenne e.d. en speciale uitvoeringen voor 
ziekenhuizen

B E S T E L G E G E V E N S

Bedieningswip voor schakelaar/impulsdrukker

Artikelnr.: 01 2106-31 (bruin)

02  2106-32 (wit)

03  2106-33 (aluzilver)

04  2106-34 (alpinewit)

05 2106-35 ( antraciet)

01 02 03 04 05

Bescherming bij
ieder weertype
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01 Verloopplaat met klapdeksel 
Artikelnr.: 2118 GK-34
02 Verloopplaat met klapdeksel en tekstveld
Artikelnr.: 2118 GKN-34
03 Tussenring met klapdeksel en afsluitbaar 
(verschillend of gelijksluitend)
Artikelnr.: 2118 GKSL-34
04 Verloopplaat met klapdeksel en tekstveld, 
afsluitbaar (verschillend artikelnr. 2118 GKSLN/11-34 
of gelijksluitend artikelnr. 2118 GKSLN-34)

Integratie van bijzondere  
aansluitingen
Met de verloopplaat met klapdeksel 
kunnen vele Busch-Duro 2000® 
SI- resp. reflex SI-sokkels ook 
buiten gebruikt worden.

Beschermingsgraad IP 44
Voldoet aan IP 44 met ingestoken 
contourstekker DIN VDE 0620,  
deel 1 van 2013. Met andere 
stekkers is de beschermingsgraad 
niet gegarandeerd

01 02 

03 04

Verloopplaat met  
klapdeksel en tekstveld
De verloopplaat met klapdeksel is beschikbaar 
in 4 verschillende uit voeringen en leverbaar in 
alle kleuren van het Allweather 44®-programma. 

Daarnaast een greep uit  
de mogelijke inzet stukken 
uit het Reflex SI-schakelaar- 
programma.
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ocean® IP 44
–

=

ocean® IP 44
Duurzaam materiaal, een robuuste constructie  
en rechte lijnen zijn kenmerkend voor ocean®.  
Het spatwaterdichte opbouwprogramma met 
IP 44-bescherming is eenvoudig te installeren 
en veelzijdig inzetbaar. Het gehele assortiment 
is in grijs/blauwgroen of alpinewit verkrijgbaar.

Dubbele kabelinvoer van boven  
Op grond van de grote aansluitruimte kan de 
kabel voor de wandcontactdoos, die op een 
aparte stroomkring is aangesloten, in de mantel 
tot de wandcontactdoos worden geleid.

Productvoordelen
»  Uniform tekstveld voor schakelaars  

en wandcontactdozen (optioneel)
»  Goede verlichting van de tekstvelden door leds
»  Snelle montage met Pozidriv-schroef
»  Eenvoudig aan te sluiten
»  Doorlussen van de aarddraad door middel  

van een steekklem
»  Kanaalinvoer in bijpassende kleur

B E S T E L G E G E V E N S

Artikelnr.: 01 2602/6 SKW-53-503 (grijs/blauwgroen)

02 2601/6 SKW-54 (alpinewit)

03 20 EWSL-101-53 (grijs/blauwgroen)

04 2621 W-54 (alpinewit)

05 2621/4 W-53 (grijs/blauwgroen)

01

Druktoetssensoraankoppeling
01 Druktoetssensoraankoppeling 1-/2-voudig voor 
ocean® met geïntegreerde buskoppeling , artikelnr.: 
6108/06-AP
02 Impulsdrukker voor druktoetssensoraankoppeling 
1-/2-voudig voor ocean® met geïntegreerde 
buskoppeling, artikelnr.: 2601/6 W-54
03 Druktoetssensoraankoppeling 2-/4-voudig voor 
ocean® met geïntegreerde buskoppeling , artikelnr.: 
6108/07-AP
04 Impulsdrukker voor druktoetssensoraankoppeling 
2-/4-voudig voor ocean® met geïntegreerde 
buskoppeling , artikelnr.: 2601/5 W-54

01 02

03 04

02 03

04 05

Combinatiemogelijkheid 
Met behulp van een koppelstuk kunnen ver-
schillende sokkels vrij worden gecombineerd. 
Behalve datacommunicatiesystemen (DKS) 
kunnen ook andere speciale componenten zoals 
een sleutelschakelaars, bedieningswippen of 
schemerschakelaars worden geïntegreerd. 

De combinatie werkt als een eenheid. 
Artikelnr.: 2601/6/20 EW-54
Artikelnr.: 2138 W-54
Artikelnr.: 2661 W-54 met 2863-13-53

Eenvoudige 
montage

Fietswandcontactdozen  
1-voudig MU20 EBW-54 FIETS
Artikelnr.: 2CKA009999A2301

3-voudig MU2300/3 EBW-54 FIETS
Artikelnr.: 2CKA009999A2303
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Busch-Duro 2000® WDI AP IP 66
–

Geaarde stekker met  
bajonetsluiting
Er is ook een geaarde stekker 
verkrijgbaar die geschikt is voor 
de waterdichte wandcontactdozen 
en met een bajonetsluiting kan 
worden vergrendeld.

Wandcontactdoos met  
randaarde
Slagvaste behuizing voor  
veeleisende omgevingen.

Waterdichte opbouw 
IP 66

Busch-Duro 2000® WDI
waterdicht industrie (IP 66)
In combinatie met de leidinginvoeren type 
2070 en 2071 is dit programma bestand 
tegen de meeste agressieve oliën, vetten, 
reinigings- en oplosmiddelen, koolwaterstoffen 
alsook organische en anorganische basen 
in gebruikelijke concentraties. Voorwaarde 
hiervoor is dat de gebruikelijke concentraties 
niet overschreden worden. Bovendien zijn de 
contactdelen, schroeven en moeren gemaakt  
van gehard materiaal met verstevigd oppervlak.  
Dat maakt Busch-Duro 2000® WDI zeer geschikt 
voor industriële, commerciële en agrarische 
toepassingen.

Artikelnr.: 74 WD Artikelnr.: 2300 EWDI

Productvoordelen
»  Uniform tekstveld voor schakelaars en  

wandcontactdozen (optioneel)
»  Goede verlichting van de tekstvelden met led
»  Snelle montage met Pozidriv-schroef
»  Eenvoudig aansluiten
»  Doorlussen van de aarddraad door middel  

van een steekklem
»  Kanaalinvoer in bijpassende kleur

B E S T E L G E G E V E N S

Artikelnr.: 2601/6 WDI

Bestand tegen 
oplosmiddelen 

en basen
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