
Item 
no.

Model Lumen Power 
factor

Wattage Kleur  
temperatuur

CRI IP Ambient 
temp.

Levens- 
duur

Schakel- 
cycli

Lichtstraal-
hoek

Opwarm- 
tijd

Afmetingen 
L x B x H in mm

43400 P0656-BM-NW9 3280Lm 0.9 40 watt 4000K 80 20 -20/40oC 40.000 u 20.000 x 120o < 0.5 sec 595 x 595 x 10

43401 P0656-BM-WW9 3050Lm 0.9 40 watt 3000K 80 20 -20/40oC 40.000 u 20.000 x 120o < 0.5 sec 595 x 595 x 10

 IP 
    20

LED paneel inlegarmatuur handleiding & instructies.
Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie. 

Kenmerken: 
• Laag energie verbruik.
• Opaal afdekplaat. 
• Aluminium frame.
• Externe driver.
• Voorzien van eurostekker.

Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door  
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren,  
kunt u gebruik maken van de teruggave-en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. 

Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 
2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive 
2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive 
2015/863/EU.
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