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Slimline led inbouwspots met color switch  
handleiding & instructies
Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie. 

Kenmerken: 
• Laag stroomverbruik 
• Lange levensduur 
• Voltage 230V ~ 50Hz.  
• Beschermingsklasse II 
• UV bestendig

Gatmaattabel Itemnr. Gatmaat

43440 Ø90 - 100 mm

43441 Ø145 - 155 mm

43442 Ø198 - 210 mm

43443 Ø215 - 230 mm

Ø113 mm

38 mm

39 mm

Ø174 mm

39 mm

Ø244 mm

41 mm

Ø265 mm

43440

43441

43442

43443

Lumen- kelvintabel color switch 

Itemnr. 3000K 
warmwit

4000K 
koelwit

6000K 
extra koelwit

43440 450 lm 498 lm 480 lm

43441 840 lm 984 lm 900 lm

43442 1260 lm 1476 lm 1332 lm

43443 1520 lm 1740 lm 1620 lm

Itemnr. Type Model Power 
factor

Wattage Kleur temperatuur 
color switch

CRI IP Ambient 
temp.

Levens- 
duur

Schakel- 
cycli

Licht-
straalhoek

Afmetingen 
dia x H in mm

43440 Ledspot Slim6c D8100-AM-TW >0.5 6 watt 3000K, 4000K, 6000K >80 20 -20/40oC 20.000 uur 15.000 x 110o Ø113 x 38

43441 Ledspot Slim12c D8150-AM-TW >0.8 12 watt 3000K, 4000K, 6000K >80 20 -20/40oC 20.000 uur 15.000 x 110o Ø174 x 39

43442 Ledspot Slim18c D8205-AM-TW >0.8 18 watt 3000K, 4000K, 6000K >80 20 -20/40oC 20.000 uur 15.000 x 110o Ø244 x 39

43442 Ledspot Slim20c D8225-AM-TW >0.8 20 watt 3000K, 4000K, 6000K >80 20 -20/40oC 20.000 uur 15.000 x 110o Ø265 x 41


