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Luxe inbouwspot armatuur / Handleiding & instructies.

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

« Draaibaar en kantelbaar.

« Geschikt voor LED / halogeen lampen met GU10 lampvoet en een diameter van 50 mm.
« Inclusief GU10 lamphouder en beugel.

« Exclusief lamp.

« Niet geschikt voor vochtige ruimtes.

Bestelnr. | Omschrijving Type Kleur Wattage | Lamp- | Lamphouder Beschermings- Gatmaat Afmetingen
max. | houder | beugel afm. klasse.
47014 | Luxe inbouwspot rond / kantelbaar RW10 | Wit 50W | GU10 L125xB20 mm IP20 | @80 mm @92 x 25 mm
47015 | Luxe inbouwspot vierkant / kantelbaar SW10 | Wit 50W | GU10 L125xB20 mm IP20 | @80 mm L92 x B92 x H25 mm
47016 | Luxe inbouwspot rond / kantelbaar RA10 Aluminium 50W | GU10 L125 x B20 mm IP20 | @80 mm @92 x 25 mm
47017 | Luxe inbouwspot vierkant / kantelbaar SA10 Aluminium 50W | GU10 L125 x B20 mm IP20 | @80 mm L92 x B92 x H25 mm
47018 | Luxe inbouwspot rond / kantelbaar RB10 Mat zwart 50W | GU10 L125 x B20 mm IP20 | @80 mm @92 x 25 mm
47019 | Luxe inbouwspot vierkant / kantelbaar SB10 Mat zwart 50W | GU10 L125xB20 mm IP20 | @80 mm L92 x B92 x H25 mm
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Buitenring

Binnenring

Sluitring

GU10/GZ10 lamphouder
met beugel.

Gebruik alleen LED / halogeen lampen met GU10 lampvoet en een maximaal vermogen van 50W (Halogeen).

Er moet minstens 15 cm ruimte zijn tussen het plafond en waar de inbouwspot wordt gemonteerd, zie tekening 1.
Houd rekening met achterliggende materialen zoals hout, gipds, beton, plaatmateriaal i.v.m. warmte ontwikkeling
(Halogeen). Zorg ervoor dat de inbouwspots niet worden afgedekt door isolatiematerialen!

Waarschuwing
Zorg ervoor dat de spanning is uitgeschakeld voordat u de inbouwspot gaat monteren. Let op bij het inbouwen van de
spots dat u geen kabels o.i.d. raakt.

A. Buitenring met veerklemmen.

B. Binnenring / lamphouder.

C. Schroefring.

D. Lamphouder (fitting) GU10 / GZ10.

Installeren

1. Boor- of zaag een gat volgens aangegeven grootte, zie tabel hierboven.

2. Verwijder de binnenring uit de buitenring, zie foto A / B.

3. Bevestig de beugel met GU10/ GZ10 lamphouder aan de buitenzijde van de buitenring d.m.v. schroef, zie tekening 3.
De buitenring is klaar voor plaatsing in het voorgeboorde gat in het plafond.

4. Plaats de buitenring met de veerklemmen omhoog in het gat, druk deze door tot de veerklemmen de buitenring
vasthoud, zie tekening 2.

5. Plaats de lamp in de binnenring en zet de lamp vast met de sluitring. Draai de sluitring niet te vast, het is normaal dat
de lamp nog wat kan bewegen nadat de sluitring is aangedraaid.

6. Plaats de lamp in de GU10/ GZ10 lamphouder.

7. Klik vervolgens de binnenring met lamp in de reeds bevestigde buitenring in het plafond.
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GU10 lamphouder
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E Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren,
kunt u gebruik maken van de teruggave-en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.
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Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive
2014/35/EU
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