
Itemnr. Omschrijving Fabrieks- 
nummer

Lumen Levens-
duur

Licht-
kleur

Schakel-
cycli

Dimbaar Afmetingen 
H x B x D in mm

Lichtstraal-
hoek

Wattage Power-
factor

CRI IP 
waarde

47375 LED straler SL410 LN3271A 900 lm 30.000 uur 4000K 15.000 x Nee 146,5 x 136 x 40.5 115° 10 >0.7 >80 54

47376 LED straler SL420 LN3272A 1800 lm 30.000 uur 4000K 15.000 x Nee 190 x 201 x 35 115° 20 >0.7 >80 54

47377 LED straler SL430 LN3273A 2500 lm 30.000 uur 4000K 15.000 x Nee 231 x 202 x 35 115° 30 >0.7 >80 54

47378 LED straler SL450 LN3275A 4200 lm 30.000 uur 4000K 15.000 x Nee 235 x 276.5 x 40 115° 50 >0.7 >80 54

Blauw

Geel/groen

Bruin

Voltage: 230V~50Hz

Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door  
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren,  
kunt u gebruik maken van de teruggave-en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. 

Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 
2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive 
2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive 
2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.

Led straler armatuur SL serie, handleiding & instructies.
Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie. 

 
Kenmerken: 
• Lichtkleur: 4000K.
• Metalen / kunststof behuizing.
• 1.4 meter neopreen kabel H05RN-F / 3 x 1.0 mm2.
• Bevestigingsbeugel.

 


