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Track spots handleiding & instructies
Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie. 

 
Kenmerken: 
• 230V~50Hz 
• Led levensduur: 30.000 uur 
• Schakelcycli: 15.000 keer 
• Lichtstraalhoek: 450 
• Veiligheidsklasse 1 
• Energieklasse: E 
• Color switch 
• Non-flicker driver

Itemnr. Omschrijving Kleur Wattage Lumen Lichtkleur 
color switch

Dimbaar IP  
waarde

CRi 
Ra

Pf Afmetingen

47430 Track spot dual power 
color switch Wit 21W 

30W
1800 / 2000 / 1860 
2430 / 2700 / 2510 3000K / 4000K / 5700K Nee IP20 >90 >0,9 Ø90 x 210 x 50 mm

47431 Track spot dual power 
color switch Zwart 21W 

30W
1800 / 2000 / 1860 
2430 / 2700 / 2510 3000K / 4000K / 5700K Nee IP20 >90 >0,9 Ø90 x 210 x 50 mm

47434 Track spot color switch Wit 7W 450 / 500 / 460 3000K / 4000K / 5700K Ja IP20 >90 >0,9 Ø50 x 100 x 50 mm

47437 Track spot color switch Zwart 7W 450 / 500 / 460 3000K / 4000K / 5700K Ja IP20 >90 >0,9 Ø50 x 100 x 50 mm

47435 Track spot color switch Wit 15W 1350 / 1450 / 1400 3000K / 4000K / 5700K Ja IP20 >90 >0,9 Ø70 x 140 x 50 mm

47438 Track spot color switch Zwart 15W 1350 / 1450 / 1400 3000K / 4000K / 5700K Ja IP20 >90 >0,9 Ø70 x 140 x 50 mm

Inrushcurrent tabel

Itemnr. Type Amperage Tijd Deze tabel kan in 
overleg met uw 
installateur worden 
geraadpleegd, om 
uw verlichtingsplan 
te ontwerpen.

47430 TS0090-AM-TW-450-DP-3P 15 A 200 mS

47431 TS0090-AB-TW-450-DP-3P 15 A 200 mS

47434 TS0050-A1M-TW-450-3P 10 A 200 mS

47437 TS0050-A1B-TW-450-3P 10 A 200 mS

47435 TS0070-A1M-TW-450-3P 10 A 200 mS

47438 TS0070-A1B-TW-450-3P 10 A 200 mS


